


N Principio di - Riduzione della temperatura v Vantaggi
funzionamento al focolaio dell'incendio

A entrambi i modelli in legno e stato
dato fuoco usando benzina in latte

| materiali non trattati (il modello
a sinistra nella figura) hanno

Con laggiunta di un agente reticolante Iniziato a bruciare dopo 52 secondi

appositamente studiato, si ottiene un'irrorazione

superficiale molto migliore che con altre soluzioni | materiali trattati con nanoSky®

antincendio. FIREPROTECT (il modello a destra
nanoSky® FIREPROTECT sottrae calore ﬂgﬁﬁj'gf@é‘ fautoccoontrarlo, o

al fuoco - lincendio viene per cosi dire

.raffreddato :

dopo 3 minuti

1 ostacola la propagazione del fuoco
2 riduce la vaporizzazione dell'acqua usata nello spegnimento
3 ¢éideale come mezzo estinguente

4 conserva la propria efficacia preventiva fino a un anno

Un quadrello trattato con
nanoSky® FIREPROTECT,
esposto per 10 minuti alla fiamma
di un becco di Bunsen.

> versatile ed efficace

prende fuoco con grande
difficolta

1 facile e pratico allimpiego

2 ottima irrorazione grazie all'additivazione
con uno speciale reticolante

3 eccellente prevenzione antincendio

Warmebild ohne nanoSky®
e la fiamma, gia di per sé esigua, FIREPROTECT 4 ottime proprieta estinguenti
si spegne appena allontanato il

becco di Bunsen. 5 di particolare valore ecologico

IL Legno trattato con nanoSky® — agisce da fertilizzante su flora e fauna

FIREPROTECT smette subito di

bruciare! 6 valido per tutte le aree a rischio incendio

— paludi, arbusteti, pascoli

“"- i-31 7 idoneo anche per impieghi domestici
. ax — depositi attrezzi, sottotetti, ecc.
-8,7?"[2

8 mehrfprovato e collaudato in molteplici
situazioni

®

Warmebild mit nanoSky
FIREPROTECT



